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VEM DA CELESC

PLANTA BAIXA PAVTO.
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NOTAS:
1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

Curva Ferro Galvanizado

Curva 180° @ 2"

2- AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS VALORES
MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM
CENTIMETROS.

3- TODAS AS CAIXAS METALICAS DEVEM SER

Fita de Aluminio ou Ago inoxidavel

Entrada de Energia

) Q]

Poste na calgada

-

Curva Ferro Galv.

(]

90°x @ 2"

Tubo Ferro Galvanizado @ 2"

ATERRADAS.

Quadro p/ Medidor de

(A)(B)- ENTRADA DE SERVICO
(B)- ENTRADA DE ENTREGA

=———

Energia

Mureta/Parede

Eletroduto p/ Condutor

Terra e Neutro

PVC Rigido @1"

Caixa de Inspegdo @ 300x400mm

OPM g QUADRO DE PROTECAO E MEDIGAO(ENERGIA)
QPD QUADRO DE PROTECAO E DISTRIBUICAO(ENERGIA)
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO .
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO E/OU NA PAREDE.
— T CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE

ELETRODUTO QUE SOBE E QUE DESCE, RESPECTIVAMENTE.

w0 INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA,DUAS E TRES SECOES RESPECTIVAMENTE.
mw INTERRUPTOR PARALELO DE UMA,DUAS E TRES SECOES RESPECTIVAMENTE.

LUMINARIA COMPLETA INCANDESCENTE,NA PAREDE E NO TETO

LUMINARIA COMPLETA FLUORESCENTE (2 X 40 W)

LUMINARIA (400 W )

TOMADAS DE ENERGIA A 0,30m, 1,20m E 2,20m DE ALTURA, RESPECTIVAMENTE

DISJUNTOR
MEDIDOR DE ENERGIA

|A _ | ATERRAMENTO

Dentro do Terreno - Aterramento

Calgada Caixa de Passagem BEP
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DETALHE MURETA

Escala

Relativa

LEGENDA

0OS CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS
SERAO DE SEGAO 1,5 mm? E BITOLA @1/2" , RESPECTIVAMENTE.

@oo w)y

2
|

EVERY H (900 <<m: (ILUMINACAO)
| i
30A 10A
VEM DA ™ ™ UT_ (700 W)
vOE L E o D \.=u|o o4 4 o || 4 2 (TOMADAS)
6.0 2.5
7 10 A 7
WERY T (1000 <<mv 3 (RESERVA)
2.5

o

..||_L

DIAGRAMA UNIFILAR
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Assoclaclo dos Municipios do Melo Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 356220235 www.ammoc.com.br e-majl ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
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. w Contetdo
a
22 ETAPA CENTRO DE CONVIVENCIA PLANTA BAIXA

w DETALHES CONSTRUTIVOS

PROJETO ELETRICO

m_bom_ da Obra:

RUA FREI ALMIR - AGUA DOCE/SC w ﬁ Prefeito(a) em Exercicio w

Quaisquer alteragcdes consulte os responsaveis técnicos

Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito

Prancha:

ELE
UNICA

Projeto:

DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6

ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: Data: Escala: Area Total:
ANDRE BEAL Junho / 2017 INDICADA(S) 79,32 m?




