16 cm
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100 cm

A

Fixacdo por parafuso
autobrocante
galvanizado no minimo
08 (oito) de cada lado

Concreto Magro (Fck= 15MPa)
Camada de no minimo

Variavel

espessura de 5,00 cm (cinco)

Brita para regularizagédo
Camada de no minimo

Taxa de resisténcia

minima do terreno
considerada para calculo
(dimensionamento)

é de 2,00 Kgf/cm? (dois)

espessura de 5,00 cm (cinco) £ 1
N Sapata
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OAV 5000cm?
1,00 m

46 cm

(6x) N-101
@ 8 mm (s/167
L=78 cm

16 cm

96 cm

(5x) N-001
@ 8 mm (s/167

16 cm

L=128 cm
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Concreto Magro (Fck= 15MPa)
Camada de no minimo
espessura de 5,00 cm (cinco)
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0,35 m

1,00 m

Sapata

5000cm?

0,35m

\— Sapata em

1,00 m

concreto armado
Fck=20Mpa

acada 17 cm

a cada 20 cm

Volume de concreto (fck = 20 MPa) - Sapatas

0,175 m3 x (2) = 0,35 m?® (para as duas sapatas)

MUNICIPIO DE AGUA DOCE - SC
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Brita para regularizagao ("g»
0,60 m Camada de no minimo
7 espessura de 5,00 cm (cinco)
100 cm
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Para cada Sapata
o
(o)
| Obra

PONTO DE ONIBUS - 5,00 metros

)

Local da Obra

Referéncia
( SECRETARIA DE URBANISMO

RUAS E AVENIDAS EM AGUA DOCE - SC )

] Contetido

DESENHOS E DETALHES
SAPATAS (FUNDAGOES)

U\

{Quasquer alteragdes consulte os responsaveis técnicos

Assinatura Responsavel Técnico
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