(5,25m?) - Cobertura Telha metalica
espessura 0,40 mm (minima)
Aluzinc (cor Azul pintura de fabrica)
Largura de 1,50 m

comprimento de 3,50 m

Fixagao por parafuso

autobrocante

galvanizado no minimo

01 (um) a cada gomo

VARIAVEL \,

10 cm

(5,25m?) - Cobertura Telha metalica
espessura 0,40 mm (minima)
Aluzinc (cor Azul pintura de fabrica)
Altura de 1,50 m

comprimento de 3,50 m

Fixagao por parafuso

autobrocante

galvanizado no minimo

01 (um) a cada gomo

Nivel da calgada
/_ passeio publico

(0,75m? x 2 = 1,50m?) - Cobertur:
espessura 0,40 mm (minima)
Aluzinc (cor Azul pintura de fabric
Altura de 1,50 m

comprimento de 0,50 m (x 2)
Fixagao por parafuso
autobrocante

galvanizado no minimo

01 (um) a cada gomo

150 cm

f 1
£
(1x)Tubo quadrado —/
70x70
espessura = 2,65 mm
L= 150 cm
Toda as soldas néo estruturais
(Todas as unides soldadas)
espessura solda
g 2,00 mm (dois milimetros)
N~
3
_/ (
(1x)Tubo quadrado (1x)Tubo quadrado J
70x70 70x70
espessura = 2,65 mm espessura = 2,65 mm
L=350 cm L= 350 cm
£
o
= o
(5,25m?) - Cobertura Telha mgtg’lica Tubo retangular g
~ espessura 0:40 mm (mlnlma) 50mm x 30mm - esp. 2,00 mm
Aluzinc (cor Azul pintura de fabrica) L =150 cm
Altura de 1,50 m
comprimento de 3,50 m \
Fixagao por parafuso
autobrocante
galvanizado no minimo r
01 (um) a cada gomo _/
(1x)Tubo quadrado
e 70x70
o espessura = 2,65 mm
N~
3

136 cm

(1x)Tubo quadrado

70x70

espessura = 2,65 mm

L =150 cm

3,00 mm (trés milimetros)

MUNICIPIO DE AGUA DOCE - SC

PONTO DE ONIBUS - 3,50 metros

Referéncia

SECRETARIA DE URBANISMO

)

Local da Obra

-
[
(
.

RUAS E AVENIDAS EM AGUA DOCE - SC )

j Contetido

DESENHOS E DETALHES

ESTRUTURA SUPORTE
COBERTURA

AN

Quaisquer alteragdes consulte os responsaveis técnicos

Assinatura Responsavel Técnico

Desenho Data’
( CILES MORAES )( ABRIL / 2017 )(

Escala(s) Outros
SEM ESCALA ] ( XXXX

Prancha

01-05

AN




