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Nivel da calçada

passeio público

Tubo retangular

30mm x 50mm - esp. 2,00 mm

L= 240 cm

Toda as soldas não estruturais

(Todas as uniões soldadas)

espessura solda

2,00 mm (dois milímetros)

Cordão duplo soldas estruturais

(Todas as uniões soldadas)

espessura solda

3,00 mm (três milímetros)

Cordão duplo soldas estruturais

(Todas as uniões soldadas)

espessura solda

3,00 mm (três milímetros)

240 cm 240 cm
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(1x)Tubo quadrado

70x70

L=270 cm

espessura = 2,65 mm

(1x)Tubo quadrado

70x70

L=270 cm

espessura = 2,65 mm

(1x)Tubo quadrado

70x70

L=270 cm

espessura = 2,65 mm

Tubo retangular

30mm x 50mm - esp. 2,00 mm

L= 240 cm

Tubo retangular

30mm x 50mm - esp. 2,00 mm

L= 240 cm

Tubo retangular

30mm x 50mm - esp. 2,00 mm

L= 240 cm

Tubo retangular

30mm x 50mm

esp. 2,00 mm

L= 240 cm

Tubo retangular

30mm x 50mm

esp. 2,00 mm

L= 240 cm
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Nivel da calçada

passeio público

500 cm

50 cm
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50 cm
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5
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50 cm

Local da Obra

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Referência

Obra

Conteúdo

DataDesenho Escala(s)
Outros

Assinatura Responsável Técnico

Prancha

03-05

CILES MORAES

SEM ESCALA

XXXX

DESENHOS E DETALHES

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC

ABRIL / 2018

ESTRUTURA SUPORTE

SECRETARIA DE OBRAS

PONTO DE ONIBUS - 5,00 metros


