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Area da Bacia de Contribuicio
Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Coeficiente de Deflavio

Centimetro

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
Concreto Betuminoso Usinado a Quente
Horas

Inclinagéo

Intensidade Média das Chuvas

Litro

Metro

Intensidade Média das Chuvas

Metro Quadrado

Milimetros

Milimetros por hora

Megapascal

NUmero

Vazéao

Pessoa com Deficiéncia

Santa Catarina

Diametro
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto de DRENAGEM PLUVIAL DO TRECHO DA AV. INDEPENDENCIA ENTRE A RUA
JOAO XXIll ATE A SERVIDAQ, localizada no perimetro urbano no municipio de AGUA
DOCE - SC.

Alteracdes na obra s serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizagao incluindo defeitos (substituicéo, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretard em custos adicionais que serédo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A Drenagem Pluvial deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto
aprovado, sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no
projeto ou nas especificagbes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizagcdo do
Responsavel Técnico pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagfes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da

mesma.
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E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario
de obras, Certid@es e Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagédo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composi¢cao orgamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informagdes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigcos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgdo contratante:

a) ART de execugéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias

do agente financiador.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (nome po municipio)-SC
Obra:
Prazo:
. BRASAO DO
Valor da Obra:
Recurso:
/\ Responsabilidade Técnica de Projeto - AMMOC:
<M £ IEceTSenibands
= e - Eng. Civil Denir Narcizo Zulian - CREA/SC 50.805-8
Vdg - Eng. Civil Michel Alberti - CREA/SC 80.032-6
- Eng. Civil Ana Julia Ungericht de Carvalho - CREA/SC 105.295-8
wwwm,ocmc - Eng. Civil Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0

3.3 LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa
estar sobre local da obra ou que a fiscalizacéo solicitar para a retirada.

3.4 DEMOLICOES

Devera ser executadas demolicdes e retirada de entulhos de toda pavimentagéo
asfaltica, que estiverem no local das valas de drenagem.
Os servicos de demolices compreende a retirada do asfalto do leito da rua, a fim de

liberar o canteiro de obra.

4. PROJETOS

O Projeto referecse a DRENAGEM PLUVIAL DO TRECHO DA AV.
INDEPENDENCIA ENTRE A RUA JOAO XXIIl ATE A SERVIDAO. O projeto compde-se de:
= Projeto de drenagem;

= Detalhes Especificos;
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= Orcamentacdo, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Michel Alberti, sob o CREA/SC n° 080.032-6, funcionario
da AMMOC - Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execugao

devera ser apresentada pela empresa executora.

6.  LOCACAO DE OBRA

Devera ser locada a obra, conforme projeto.

Lo SINALIZACAO DE OBRAS

A sinalizacdo de obras € fundamental importancia na prevencdo de acidentes,
devendo ela advertir o motorista quanto a situacdo, com a necessaria antecedéncia,
regulamentar a velocidade e outras condicbes que se facam necessarias, canalizar e
ordenar o fluxo de modo a evitar dividas ao condutor € minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizacdo da obra fica a cargo da Empresa executora da via, devendo ter

boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.

8. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacao, interceptacdo e condug¢do das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer 0 pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliagao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade da prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
pedalégicos, estudos geotécnico do local e levantamento hidrograficos das bacias

hidrogréficas.
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Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descricdo da area, sendo
caracterizado por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento
superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da seguranca sem correr riscos no
dimensionamento dos ramais de ligacdo e das galerias pluviais.

8.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulacdo serd executada com tubos de concreto do tipo ponta e bolsa.
Serdo assentados sobre uma camada de brita, e rejuntados com argamassa de cimento e
areia 1:4.

Sua declividade seguird a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca
inferior a 1%.

Para o célculo dos didametros da tubulacédo, utilizou-se o método de calculo racional

de dimensionamento.

8.2 DIMENSIONAMENTO

Q=CximxA onde Q = vazéao de dimensionamento em Its/segundo
C = coeficiente de escoamento
im = intensidade média das chuvas
A = Area da bacia de contribuicéo
Definicdo dos dados:
e im = Valor das precipitacdes para 100 mm de decorréncia, tirado de mapas de
isoietas da regiao = 100 mm/h = 0,10 m/h
e C = coeficiente de defluvio, para regiées onduladas = 0,40

e A= Area da bacia de contribuico.

Em nosso projeto tratou-se de situagdo conjunta dependendo das caracteristicas da
via, utilizando a area da bacia de contribuicao dimensionarmos as tubulacbes para a
situacdo mais critica, 0 que proporcionara uma seguranca com tempo de recorréncia de 10
anos.

O diametro da tubulacdo, para a Rua esta demonstrado no projeto especifico

juntamente com os desagues da via conforme o projeto em anexo.
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No local projetado a tubulagcédo serd aterrada com material drenante birta n® 2 ou
rachéo.

8.2.1 Dimensionamento da bacia de contribuicéo:

m3
) = 0,2777 —
s

_(C*im*A>_ m3 _(0,40*0,10*25000
3600 / s Q 3600

3
m
Q = 1,425 * /DS = 0,277T

l 2
Q = 277,00 (0,277)% = (1,425 : /Ds)

Resolvendo-se a férmula, obtemos:

D=0,52m

Portanto adotamos tubos de @400 mm para os ramais de ligacdo das bocas de
lobos, tubos de @600 mm para substituicdo da galeria existente no final do trecho da
drenagem e @800 mm para todo o trecho que se encontra na bacia pouco inclinada,

conforme mostra em projeto.
8.2.2 Justificativa do Dimensionamento:

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a vazéo
necessaria, procurou-se dimensionar as galerias pela ocorréncia mais critica, o que
proporcionarda uma segurangca com tempo de recorréncia de 10 anos. Os diametros das
tubulacdes a rua esta especificado em projeto, levando em consideragdo que a bacia de

contribuicBes € relativamente pequena.

8.3 DESTINO DAS AGUAS
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Conforme o estudo topogréfico da bacia em que se encontram a rua, os desagues
serdo direcionados para a drenagem existente na servidao que da acesso a COOPERDIA.

8.4 BOCAS DE LOBO

No projeto em anexo existem servicos a serem executados nas bocas de lobo.

As descri¢cOes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construgéo de bocas de lobo
em concreto, novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixacdo da grade metalica.

Serao executadas em paredes de concreto armado. Sua dimensdo interna sera de
(100x70) cm conforme projeto em anexo. Em sua parte superior, ao nivel do pavimento,
devera ser colocada uma grade que tera a finalidade de reter gravetos e lixos, para que nao
cause entupimento da tubulagdo. Esta grade deverd ser fabricada nas dimensdes de
(110x80) cm constituida de ago chato laminado com perfil de 1 /2"x 3/8”, espagadas a cada
3,35 cm, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 1 '/,” x S5

Na parte inferior sera executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10,00 cm e na parte superior uma cinta de concreto de (15x10) cm com

resisténcia de 15 Mpa.
8.5 CAIXA SEGA

No projeto em anexo existem servigos a serem executados nas caixas segas.

As descricbes de “caixa sega” no projeto indicam a construcdo de caixas de
concreto, novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixagdo da tampa em concreto.

Serdo executadas em concreto armado, com uma tampa em concreto armado.

Sua dimensao interna sera de (150 x 150) cm conforme projeto em anexo. Em sua
parte superior, ao nivel do pavimento, deverd ser colocada uma tampa de concreto
resistente, para que suporte os esforgos do trafego do local. Esta tampa devera ser armada
nas dimensoes de (150 x 150) cm. Na parte inferior sera executado concreto magro com

uma resisténcia de 15 Mpa, espessura de 10,00 cm com resisténcia de 15 Mpa.
9. LIMPEZA

ApOs o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra devera ser removido

todo o entulho ou detritos ainda existentes.
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10. CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforcar alguns
itens:

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servigos.

Sugestdes de alteragbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagao,
obtendo deles a autorizagéo para o pretendido, sob pena de ser exigido 0 servico como
inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra deverd ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura

municipal. Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.



