
Conforme Geométrico

Variável

Variável

PARE

inclinação 3%

M
ur

o

M
ur

o

inclinação 3%

Seção Transversal 
Escala: 1/100

TERRENO COMPACTADO
BASE EXISTENTE
PARALELEPÍPEDOS EXISTENTES
REPERFILAMENTO ASFALTO C.A.U.Q. Esp.: 3,00 cm
CAPA ASFALTO C.A.U.Q. Esp.: 5,00 cm

0,20m0,20m

SARJETA

CORTE AA
Lombada Física Tipo A
Escala: 1/30

Ângulo de Conforto

0.00
0.10

3,70m

0.00
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Projeto:

Projeto: Prancha:

GEOMÉTRICO

Desenho: Data: Revisão:
FELIPE L. PARISOTO 03/03

GEO.

Trecho:

Est. 7+0,000 - 22+8,801

Escala:
INDICADAJULHO DE 2019 --

ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL- CREA/SC 105.295-8
ANDRÉ BRITO DOTTI - ENG. CIVIL- CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ESTACA 7 ESTACA 15,00                ESTACA 15,00        ESTACA 22+8,801

QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO Qnt und Qnt und Qnt und Qnt und

ÁREA DA CAPA 1.531,70  m2 1.531,70       m2 1.470,60  m2 3.002,30       m2

ÁREA DE REPERFILAGEM 1.595,70  m2 1.595,70       m2 1.531,00  m2 3.126,70       m2

BASE À EXECUTAR -             m2 -                  m2 37,10        m2 37,10             m2

EXTENSÃO 160,00      m 160,00           m 148,80      m 308,80           m

LOMBADA À EXECUTAR 1,00           und 1,00                und 1,00           und 2,00                und

PARALELEPÍPEDOS À REMOVER -             m2 -                  m2 37,10        m2 37,10             m2

Trecho Acumulado Trecho Acumulado


