OBSERVACOES SOBRE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (FOTOLUMINESCENTE):

* A Sinalizagao para Abandono do Local deve assinalar todas as mudangas de dire¢éo, obstaculos, saidas, escadas, etc;
* A distancia em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalizagdo para Abandono de Local (SAL) ndo podera ser maior que 15 m (placa com dimens6es de 25 x 16 cm), caso optar por placas com dimensdes maiores

verificar e seguir regulamentagdes do Art. 7°, Tabela 1 da IN 013;

0,40

* A fixagao dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL nao fiquem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente;
* O material empregado para a sinalizagao e sua fixagdo deve ser tal que ndo possa ser facilmente danificado;

* A sinalizagdo devera conter a palavra “SAIDA” sobre a seta indicando o sentido da saida, devendo ter as letras e setas de sinalizagdo na cor verde sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar nas
dimensbes minimas (placa com dimensdes de 25 x 16 cm devera conter trago de 1 cm e moldura de 4 x 9 cm);

* Os aparelhos auto luminescentes ou fotoluminescentes ndo devem emitir qualquer radiagao ionizante.

Extintor PQS 4 kg

Extintor CO? 4 Kg

Extintor H20 10 litros
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Detalhe do Extintor

Escala 1:20

Detalhe da Placa de Abandono de Local - Tipo 2

Escala 1:2
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Detalhe de Instalacao

Escala 1:15

OBSERVACOES SOBRE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO):

escadas, etc;
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\ COR: BRANCO

PLACA TIPO "A"

* A Sinalizagado para Abandono do Local deve assinalar todas as mudancas de diregéo, obstaculos, saidas,

, com um fluxo luminoso do ponto de luz, no

do o sentido da saida, devendo ter a

* A distancia em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalizagao para Abandono de Local (SAL) nao podera ser
maior que 15 m (placa com dimensodes de 25 x 16 cm), caso optar por placas com dimensbes maiores verificar
e seguir regulamentagdes do Art. 7°, Tabela 1 da IN 013;

* A fixagao dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser
realizada de modo que pontos de SAL nao fiquem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente;
* O material empregado para a sinalizagao e sua fixagdo deve ser tal que ndo possa ser facilmente danificado;
* A Sinalizagao para Abandono do Local deve ser luminosa
minimo igual a 30 limens, com autonomia minima de 1 hora;
* A iluminagéo da Sinalizagédo para Abandono do Local deve ser continua durante o tempo de funcionamento
do sistema, quando da interrupgéo da alimentagcéo normal;

* A sinalizagdo devera conter a palavra “SAIDA” sobre a seta indican
letras e setas de sinalizacdo na cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar nas
dimensbes minimas (placa com dimensdes de 25 x 16 cm devera conter trago de 1 cm e moldura de 4 x 9 cm);
* Os aparelhos auto luminescentes ou fotoluminescentes ndo devem emitir qualquer radiagao ionizante.
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Extintor de p6 quimico ( PQS ) " | | T Extintor PQS 4 kg Frat T e e

Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H = 2,00 m)
Extintor CO? 4 Kg

Of DS

o&ﬁ
ﬁ?@ Luminaria 2x55 W, bloco auténomo (H=2,00m do piso) S R
i ] ] . R Extintor H20 10 lit
SAIDA Placa de saida, iluminada (Tipo 1), bloco auténomo 8l 8 . e e S
S ]
N
SHIDA Placa indicando a saida, iluminada (Tipo 1), autbnoma | Extintor PQS, CO?, H0
55 e ( manual)
SHID Placa indicando a saida (Tipo 2), fotoluminescente T &
g ™
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Planta Baixa C024Kgge Piso
H?0 10 Its Quadro de 1,00x1,00 m em amarelo
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contorno de 0,170 m em vermelho
somente na garagem
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Corriméo ou Metalico NOTAS : Detalhe do Extintor
ou Metalico . . ) o Escala 1:20
Fixado na barra Os guarda-corpos atenderao aos seguintes requisitos:
= metalica B) Estarao situados entre 1,10 m acima do nivel da
N -
borda dos pisos; Minimo=120cm
S C) Somente poderao ser fixados pela parte inferior;
o — D) Terao largura maxima de 6 cm;
® 1w E) Nao podendo ter extremidades em gancho; PAREDES
F) Suportar a pressédo de tracionamento minima de 900N; 0 PAREDE CORTA.FOGO e = 15.50m :
~ . - : © L
G) Deverido ser macigos ou ficar com espagcamento = | MATERIAL-BLOCOS DE CONCRETO () M\ ‘; J—o— El 53
s . e =12.5cm, REVESTIMENTO /// R15/ & L .4
do o piso maximo de 15 cm entre barras. = 2xL.5cm, @ total = 15.5cm o120 207
RESISTENCIA - 2:00 horas o BB
a

RESISTENCIA - 4:00 horas OPCAO 1

Detalhe do Corrimao no Guarda - Corpo

PISO ACABADO
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—
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= Fixado
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Piso acabado Piso acabado
. Guarda Corpo -
~ de Madeira OPCAO 1 COM BOCEL
ou Metalico Os guarda-corpos atenderao aos seguintes requisitos:
3]: B) Estarao situados entre 1,10 m acima do nivel da
o borda dos pisos;
ol < C) Somente poderao ser fixados pela parte inferior;
= 9 ° D) Deverao possuir as dimensoées entre 3.8 cm a 6.5 cm;
o ~ .
— E) Nao podendo ter extremidades em gancho;
° F) Suportar a pressao de tracionamento minima de 900N;
o Fixado G) Poderao ter espagcamento maximo de 15 cm entre barras,
. vT no piso tela metalica com fixagao a cada metro linear e ou
Piso acabado — .
¥ fechamento total em alvenaria

—

Detalhes do Guarda - Corpo (fechado ou vazado)

Escala 1/20

OPCAO 2 SEM BOCEL

Detalhe do Corrimao

Escala 1/20

Detalhe da Luminaria

]

Piso

Detalhe da Luminaria

Escala 1:20

A) Fonte bloco autonomo ( bateria incorporada );

(1) hora, com resisténcia a 70° C;

C) Acendimento automatico com tempo maximo de 05 segundos;

D) Nivel de iluminagéo ( ao nivel do piso ):
5 LUX em locais com desniveis
3 LUX em locais planos

B) Autonomia do sistema: capacidade minima de uma

- ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ( BLOCO AUTONOMO )

E) Lampadas: fluorescentes - 9 w, marca Egesul ou similar;
F) Os pontos de luz nao devem causar ofuscamento, seja

diretamente ou por iluminagao refletida;

G) As luminarias nao podem ser instaladas em alturas superiores

as aberturas do ambiente, ( cerca de 2,00 m ).

lluminacao de Emergéncia

OBSERVAR NA EXECUCAO DOS GUARDA CORPO

a) Ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranga
laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15cm de didmetro nao possa

passar

por nenhuma abertura;

enganchar em roupas;

b) Ser isenta de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que poss

am

c) Ser constituidas por materiais nao estilhacaveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou

des

1- Os pisos dos degraus e patamares deverédo ser antiderrapantes, nao podendo ser

2-

3-

egurancga laminados, se for o caso.

NOTAS :

revestidos por material de facil combustao ou que despreendem gases toxicos;

As dimensoes dos degraus obedecerao aos seguintes requisitos:

A) A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverao estar compreendidas
entre 63 e 64cm;

B) A altura podera variar entre 16 e 18 cm;

Os corrimoées atenderao aos seguintes requisitos:

A) Serao obrigatoriamente colocados de ambos os lados da escada, devendo
o

lado interno ser protegido por guarda corpo;

B) Estarao situados entre 80 cm a 92 cm acima do nivel da borda dos pisos;
C) Poderao ser fixados pela parte inferior, ou lateral;

D) Deverao possuir as dimensodes entre 3.8 cm a 6.5 cm;

E) Poderao ser em madeira ou metalicos;

F) Nao podendo ter extremidades em gancho;

G) Suportar a pressao de tracionamento minima de 900 N (200 Kg/cm?).

4- Quando necessario a descarga, devera ser sinalizado indicando claramente a

diregao para a via publica ou a area que com esta se comunique.

5- Quando o "miolo ou bomba da escada" ndo possuir medida maior que 15cm o guarda

corpo podera ter a altura entre 85 a 92 cm. E quando o corrimao for condutor de

eletricidade e/ou calor, devera ser dotado de dispositivo que interrompa a condutividade

de um pavimento para o outro.
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DET. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
DETALHES DO GUARDA CORPO

DETALHES DO CORRIMAO
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rQuaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos
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Assinatura Responsavel Técnico

Prefeito(a) em Exercicio

("Equipe Técnica:
DENIR N. ZULIAN - ENG° CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG° CIVIL - CREA/SC 80.032-6
L ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295 -8
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