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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO:

Este Memorial Descritivo refere-se as caracteristicas de uma edificacdo residencial
unifamiliar, destinada a familias de baixa renda a ser implantada em lotes isolados no

municipio de Agua Doce — SC.

2. GENERALIDADES:

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizag¢éo, placas:

¢ da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e da Empreiteira, com 0os Responsaveis Técnicos pela execuc¢ao;
e do 6rgao concedente dos recursos (se for o caso de Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Certiddes e
Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais
elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacdo antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta

especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagéo



e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informag¢des complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 ART — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Antes do inicio dos servigos a empreiteira — no caso de empreitada — ou a Prefeitura
Municipal — no caso de administracéo direta — devera providenciar o preenchimento e registro
da ART junto ao CREA.

A empresa vencedora do processo licitatorio devera apresentar ART da execucdo do

projeto.

3.2 LIMPEZA DO TERRENO

O terreno sera entregue terraplenado pela Prefeitura Municipal. A limpeza do terreno,
portanto, compreendera os servicos de capina, rocada, destocamento, queima e remoc¢ao de
modo a deixar o terreno livre de raizes, tocos de arvores ou vegetacao em geral, de maneira
gue nao venha a prejudicar os trabalhos ou a propria obra. Deve-se, no entanto, preservar as
arvores existentes e quando se situarem na area de construcdo a fiscalizacdo devera se

pronunciar a respeito.

3.3 LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra deverd ser feita rigorosamente de acordo com 0s projetos de
urbanizagdo e arquitetura. A cota do piso acabado devera ficar no minimo 20 cm acima do
ponto mais alto do terreno, ao longo do perimetro da projecdo da cobertura. Para o caso do

terreno ser terraplenado, devera ser 20cm acima do nivel do patamar.
4. ATERROS E REATERROS
Os aterros serdo executados com material de boa qualidade fornecido pela Prefeitura

Municipal, isentos de detritos vegetais e em camadas, ndo superiores a 20cm, compactadas

energicamente.



5. ESTRUTURA E PAREDES

5.1 SAPATAS

As sapatas deverdo ser executadas utilizando-se concreto com resisténcia a

compressao de 20 MPa apo6s 28 dias de execucao.

5.2 ESTRUTURA

Serdo montados pilares no espacamento adequado para a colocacdo das placas pré-
moldadas. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao de 20Mpa
apos 28 dias da execucao.

A empresa vencedora do processo licitatério que devera apresentar ART de execucgao e
de projeto da estrutura.

5.3 PAREDES

As paredes externas serdo em placas de concreto armado produzidas com barras de
aco e concreto armado 20MPa serdo encaixadas nos pilares. O rejuntamento das placas sera
com argamassa industrializada ACI. As paredes internas serdo simples em madeira de pinus.
6. COBERTURA E FORRO
6.1 ESTRUTURA

A estrutura do telhado devera ser de madeira de pinus chapeadas. Os pregos deverao
ser compativeis com a bitola da madeira empregada. Devera ser executada rigorosamente de
acordo com as plantas de detalhes do projeto arquitetonico.

6.2 TELHAMENTO

Sera executado com telhas de fibrocimento, com espessura minima recomendavel de

5mm. Deverdo ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e



largura dos beirados de 70cm, sendo 60cm de forro em PVC e 10cm de telhado, e obedecidas
as especificagbes do fabricante. O eitdo sera executado com pinus.

6.3 CUMEEIRAS

A cumeeira serd do mesmo material das telhas e serao fixados parafusos.

6.4 FORROS

A casa sera forrada internamente com PVC devendo ser material de boa qualidade.
Devera ser fixado em tarugamento de ripas de pinus, com espagcamento maximo de 40 cm.

O arremate do forro junto as paredes sera com cantoneiras de PVC.

Os beirais serao em pinus livre de falhas os acabamentos dos beirais serdo com

testeira de madeira de pinus, com 14cm de largura e cantoneiras de pinus também.

7. REVESTIMENTOS DE PAREDES

As paredes externas feitas em placas seréo rejuntadas com argamassa ACI nas juntas

(emendas).
8. REVESTIMENTOS DE PISOS
8.1 PISO CERAMICO

A edificacdo sera pavimentada com piso ceramico, comercial, PEI 3, assentado com
argamassa colante ACII. O rebaixo do box devera ser de 3cm. O rejunte devera ser com
argamassa para rejunte de pisos, com uma fuga de no minimo de 5mm.

9. ESQUADRIAS/FERRAGENS

Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e

niveladas.



9.1 JANELAS

As janelas serdo em ferro e vidro. Todas terdo as dimensfes, modelos e materiais

conforme especificadas em planta, e serdo executadas conforme detalhes em anexo.

9.2 PORTAS

As portas internas serdo em madeira, com folha semi-oca, laminada, e as externas

serdo de madeira macica almofadas. Terdo as dimensdes e desenho conforme projeto.

9.3 FERRAGENS

As portas externas serdo providas de fechaduras de embutir, de ferro cromado,
completas, tipo cilindro e deveréo ser fixadas com 3 dobradicas de 3”. As portas internas teréo
fechadura comum, exceto a do banheiro, que tera fechadura exclusiva para a finalidade. Serdao
providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e serdo fixadas com 3 dobradicas
de 3”. As dobradicgas e parafusos serédo de ferro zincado.

10. VIDROS

Os vidros das janelas seréo lisos, exceto o do banheiro, que sera canelado, sem bolhas.
Todos terdo 3mm de espessura. Serdo colocados com massa de vidraceiro, com

perfeito acabamento, interna e externamente.

11.  INSTALACOES ELETRICAS

Cada projeto € independente por isso deverdo ser seguidas as indicacfes

apresentadas no projeto especifico.

Deverdo ser obedecidos rigorosamente, o projeto fornecido pela AMMOC e os
requisitos minimos fixados pelas normas técnicas brasileiras e da concessionaria.
A bitola dos condutores dos ramais de ligacdo e entrada, poste de tubo galvanizado

7cmx7cmx7mts monofasico aéreo, o quadro de medicdo, o condutor de aterramento, a haste—



terra e a caixa de inspecdo do aterramento deverdo ser todos padronizados conforme normas
técnicas da CELESC.

Os pontos de luz constardo de porta lampada fixo, com lampada incandescente de
100W. Os interruptores e as tomadas serdo do tipo de sobrepor e todos os materiais deverao

ser de boa qualidade resistente a chama e atenderem as normas técnicas pertinentes.

12. INSTALAGOES HIDRAULICAS

Cada projeto possui diferenciagdo por isso deverdo ser seguidas as instalagcfes

apresentadas no projeto especifico.

12.1 CONDICOES GERAIS

As instalacdes de agua foram projetadas de modo a:

Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente, com
pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacdo e do
sistema de tubulacdes;

Preservar rigorosamente a qualidade da agua;

Preservar o maximo conforto dos usuarios e reducédo dos niveis de ruidos;

Absorver os esforgcos provocados pelas variagdes térmicas a que as tubulacdes estédo

submetidas.

12.2 NORMAS

As normas adotadas para agua fria no presente projeto sdo as constantes na NBR
5626, da ABNT.

12.3 ABASTECIMENTO

Foi prevista uma alimentacdo, diretamente da rede publica de abastecimento, com
cavalete para instalacdo de hidrdbmetro de acordo com a concessionéaria local, exceto no
interior. Devera ser realisado o servico de maneira que cada residéncia seja abastecida de

agua atendendo as necessidades e normatizacdes especificas a cada caso.



12.4 RESERVA PARA CONSUMO

A reserva para consumo serd feita com uma caixa de agua de polietileno ou de
fiberglass, com capacidade de 310 litros instalada sobre o forro e tera no tubo de alimentacao
uma torneira boéia de PVC 34", com flutuador compativel. O extravasor devera ser de 32mm e
sair visivel no beiral, no minimo 5cm. Fara parte destas instalacoes a ligacao do cavalete até a

caixa de agua, com tubulacéo de 25mm.

13. INSTALACOES SANITARIAS

Para a execucgdo das instalagfes sanitarias deverdo ser respeitados os detalhes do
projeto especifico apresentado.

A rede sera em PVC rigido, proprio para as instalagdes sanitarias, nas bitolas de 100,
50 e 40mm, conforme projeto. O tubo de ventilacdo sera de 40mm e devera ser embutido na
parede, devendo sair no beiral, tomando cuidado para nao ficar dentro do forro.

A caixa de inspec¢do e gordura devera ter as dimensdes conforme detalhe constante do
projeto sanitario; ser4 de alvenaria com bloco de concreto, assentados com argamassa de
cimento, cal e areia no traco 1:4:10. Devera ser chapiscada com argamassa de cimento e areia
no traco 1:4, e rebocada com argamassa de cimento e areia fina no traco 1:3.

A rede deveréa ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compativel

com cada didmetro do tubo empregado.

13.1 CONDICOES GERAIS

As instalacdes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a:

e Permitir rpido escoamento dos despejos e faceis desobstrugdes;

e Vedar a passagem de gases e pequenos animais das canalizacbes para o
interior das edificacoes;

e Na&o permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacao de depdsitos no
interior das canalizacoes;

e Impedir a contaminacao e poluicao da agua potavel;

e Absorver os esforcos provocados pelas variagcbes térmicas a que estdo
submetidas as canalizac¢bes;

e Na&o provocar ruidos excessivos.



13.2 NORMAS

As normas adotadas no projeto séo as prescritas na NBR — 8160 da ABNT.

13.3 DESTINO

A auséncia, total ou parcial, de servicos publicos de esgoto sanitario nas areas urbanas
exige a implantacdo de algum meio de disposicdo dos esgotos locais com objetivo de evitar
contaminacéo do solo e da agua.

O projeto mostra os detalhes, caracteristicas e dimensionamento para a instalagdo de
fossa séptica e filtro anaerébio. Os efluentes que sairdo do filtro anaerdbio deverdo ser
encaminhados ao sumidouro ou vala de infiltragdo.

As paredes da fossa e do filtro anaerdébio deverdo ser rebocadas de maneira que se

tornem impermeaveis.

13.4  INSPECAO

Devido a possibilidade de obstrucdo dos coletores, subcoletores e ramais de descarga,

foram previstas caixas de inspecao, conforme indicado no projeto.

13.5 COLETORES E SUBCOLETORES

Os coletores e subcoletores foram dimensionados de acordo com a Tabela 3 da NBR —
8160 da ABNT.

13.6 RAMAIS / TUBOS DE QUEDA / VENTILACOES

Foram dimensionadas de acordo com a NBR 8160, tabelas 2, 4,5, 6, 7 e 8 da ABNT.

13.7  ESPECIFICACOES E RECOMENDAGCOES PARA OS SERVICOS:



13.7.1 Canalizacbes

As canaliza¢cBes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de caixas de inspecado ou
fossas destinadas a efluentes de esgoto.

As tubulacbes enterradas deverdo ser envoltas em camada de areia grossa e ter
protecd@o contra eventuais danos provocados por agfes externas.

As tubulacdes deverao ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetracéo
de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucgoes.

As tubulacdes deveréo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

13.7.2 Juntas

Para cada tipo de tubulacdo deverdo ser empregados os materiais indicados pelos
fabricantes para confec¢ao das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos a

salde.

13.7.3 Valas paratubulagdes

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulagdes devera ser feito
obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubulagbes. O material
utilizado para reaterro devera ser sempre em terra limpa, ndo organica, isenta de pedras, tocos,
etc. Devera ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente compactado.
Para evitar o achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada de
compactacdo, compactar primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta
camada sirva como anteparo do tubo quando for compactar as camada superiores. O leito das

valas devera ser preparado em camadas de 10 cm, com areia grossa e molhada com agua.

13.7.4 Locacdes

Todas as tubulacbes e equipamentos deverdo ser locados, visando um perfeito

alinhamento e fixados de maneira a impedir a formacéao de curvaturas nas tubulagdes.



13.7.5 Declividades

As canaliza¢cBes para agua sempre deverdo ter uma pequena inclinacdo no sentido do
escoamento (0,2%), para possibilitar a saida de ar.

Para as canalizacdes de esgoto, as declividades minimas serdo as seguintes:

Ramais secundarios: 3%

Ramais primarios: 2%

Coletores e subcoletores seguem as especifica¢cdes do projeto.

13.7.6 Recobrimento de tubulagdes

As tubulagdes deverdo ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais néo trafegaveis
e de 80 cm em locais de trafego.

13.7.7 Suportes paratubulacées

Os suportes e bragadeiras para as tubulacbes deverdo estar distanciados entre si,
conforme especificagbes dos fabricantes dos tubos.

13.8 TESTES DE ESTANQUEIDADE

13.8.1 Tubulac¢des de agua

Todas as tubulagdes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser lentamente
cheias de agua, para eliminacdo completa de ar e em seguida, submetida a prova de presséo
interna. Esta tubulagéo ficara carregada pelo menos por seis horas, sendo observados em
todos os locais, possiveis pontos de vazamento. Sendo possivel acrescer a pressao interna

das tubulagbes em 50% da presséo estatica maxima.

13.8.2 Tubulacdes de Esgoto

Para verificacdo da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer a verificacdo através de
prova de fumaca sob pressdo no interior das tubulagbes, com verificagdo dos pontos de
vazamento. Esta prova deverd ser feita antes do revestimento das tubula¢cdes e com as

extremidades vedadas.



14. LIMPEZA

Apébs o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra; e externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias,
ferragens e instalacBes deverdo ser testados e entregues em perfeitas condicbes de

funcionamento.

15. CONSIDERAGOES FINAIS

Jé foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:
e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.
e Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o
servico como inicialmente previsto, sem que nenhum 0Onus seja debitado ao

Contratante.



