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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos a 22
Etapa do projeto de construcdo da Unidade Basica de Saude localizada no Assentamento

Olaria no municipio de Agua Doce — SC.

2. GENERALIDADES

Deverédo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacéo, placas:

» Da AMMOC, responsével pelo projeto;

» Da Empreiteira, com 0s Responsaveis Técnicos pela execucao;

» Do 6rgéo concedente dos recursos (Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalagcdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigco ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvarg, Diario de
obras, Certidfes e Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0S
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagéo da fiscalizacao antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta

especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizacao



e a composi¢do orcamentéria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes complementares.

3. COBERTURA E FORRO

A cobertura precisara passar por uma revisdo por estar com vazamentos. Podera ser

necessario substituir alguma telha, para garantir o funcionamento do sistema.

3.1 FORROS

A edificacdo esta forrada internamente conforme indicacdo no projeto com gesso, no
entanto, o ambiente indicado em planta a forracdo foi danificada pela infiltragcdo de &gua e

precisara ser substituida.

4, PAREDES E PAINEIS

4.1 VIDRO

Conforme apresentado no projeto na recepgéo as laterais a porta de acesso principal

haverao dois trechos em vidro temperado 12mm.

4.2 CERAMICA

Os ambientes indicados em receberdo revestimento porcelanato PEI 2 retificado até o
teto, assentados com cola especifica para a finalidade ACIl o processo de assentamento e
preparacao da argamassa devera seguir as orientacdes do fabricante.

O rejunte devera ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga nao pode ser
maior que 2 mm. Todas as ceramicas deverdo ter a mesma procedéncia, tanto na qualidade

guanto na tonalidade da cor e terdo paginacao e cores escolhidas pela fiscalizacéo.

5. ESQUADRIAS/FERRAGENS

Seréo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e

niveladas.



51 JANELAS

As janelas serdo em perfis de aluminio e vidro, nos modelos indicados na planta. Todas

terdo as dimensdes especificadas em planta, e serdo executadas conforme detalhes em anexo.

5.2 PORTAS

As portas internas serdo em madeira, com folha semi-oca, laminada para pintura, e as
externas serdo em aluminio ou vidro conforme indicacdo. Terdo as dimensdes e desenho

conforme projeto. Nao sera admitido laminas com defeitos.

53 FERRAGENS

As portas externas serdo providas de fechaduras de embutir, de ferro cromado,
completas, tipo cilindro e deverao ser fixadas com 3 dobradicas de 3 %". As portas internas
terdo fechadura comum. Ser&o providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e
serdo fixadas com 3 dobradicas de 3". As dobradicas e respectivos parafusos seréo de ferro

zincado.

54 VIDRO LISO INCOLOR

Os vidros deverdo ser temperados, planos, incolores, isentos de bolhas, lentes,
ondulacdes e ranhuras. Os vidros deverdo ser em rebaixo aberto ou fechados com largura e
altura minima de 16mm, com folga de bordo e laterais de no minimo 5mm.

Os vidros serdo de 4mm incolor para as aberturas em aluminio, exceto para 0s

banheiros que devera ser vidro minimo boreal de 4mm.

6. APARELHOS

Os aparelhos a serem instalados s&o os seguintes:

» Vaso sanitario completo com valvula de descarga, com dimensdes de adultos
(especial para deficientes nos casos indicados);

* Bancadas em granito polido a ser escolhido pela fiscalizagdo, conforme especificado

em projeto, com cubas, torneiras de pressdao com desligamento automatico



cromadas (poderd ser solicitado pela fiscalizagdo a instalacdo de torneiras com
sensor devido a utilizacdo do ambiente), as cubas de deficiente atenderdo a altura e
0 modelo de projeto;

« Tanques em ago inox;

* Chuveiro;

* Cubas de cozinha em bancada de granito polido e balcdo em MDF.

7. INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA

Com a finalidade de este projeto estar dentro das normas técnicas exigidas no territorio
nacional, foram seguidas as normas:
* NBR 5410 — Norma de Instalacdes Elétricas em Baixa Tensao

« NT-03 Normas de Atendimento a Edificios de Uso Coletivo e Adendo

7.1  ALIMENTACAO — QUADRO DISTRIBUICAO

Sera construido um padrdo de entrada de energia novo seguindo as normatizacdes da

concessionaria.

7.2 ILUMINACAO

Quanto ao tipo da iluminagdo, devera ser respeitado o tipo de iluminacdo e poténcia
prescritas em projeto.

O dimensionamento da poténcia necessaria em cada ambiente foi determinado pelo
calculo de luminotécnica, baseando-se na area do ambiente.

A iluminacdo de emergéncia estd prevista com circuito préprio, e pontos de tomadas
para a ligacdo das lumindrias de emergéncia nas areas comuns do edificio.

As luminarias deverdo ser nos modelos aprovados pela fiscalizagéo levando em conta o

valor e a quantidade de lampadas determinada no projeto.



7.3  TOMADAS

Em todas as dependéncias da edificacao foram previstas tomadas de corrente para uso
geral, assim como foram previstas tomadas de uso especifico (climatizacao, torneira elétrica,
etc.).

As tomadas baixas deverdo estar a 0,30m do piso, as de altura media a 1,30m e as
tomadas altas a 2,00m do piso, lembrando que a referencia é o piso acabado.

A gquantidade foi determinada pelo perimetro e necessidade. As tomadas deverdo ser

do tipo 2 pinos mais terra (2P+T).

7.4 ELETRODUTOS

Os eletrodutos serdo de PVC (podendo ser usado mangueira corrugada de mesma

bitola), e embutidos em alvenaria. Todos os eletrodutos ndo cotados seréo de g3/4".

7.5 CONDUTORES

Os condutores utilizados na instalacdo serdo do tipo ndo propagante de chama, com
isolamento de 750V - 70°C, com as bitolas indicadas nas pranchas especificas.

Os condutores que serdo usados nos circuitos estdo especificados em uma tabela junto
as plantas baixas. Todos os condutores foram dimensionados de acordo com a norma NBR
5410, utilizando os métodos de secdo minima, capacidade de conducéo de corrente, fator de
agrupamento, queda de tenséo, e protecéo.

As cores dos cabos devem ser azul-claro para o Neutro, verde e amarelo para o
condutor Terra, e as Fases podem ser de quaisquer outras cores, porém diferentes das cores

aqui ja citadas e também devem ser diferenciadas entre as Fases.
7.6  REDE LOGICA E TELEFONICA
Foram previstos pontos de rede logica e de telefonia em todas as salas com excecéo

dos banheiros, lavanderia e é&rea de esterilizacdo que serdo instalados visando a

informatizacdo dos espacos.
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8. PISOS

O piso interno sera revestido com porcelanato retificado, acetinado antiderrapantes com
PEI 5, classificacdo extra, assentado com argamassa. O rejunte devera ser com argamassa
epOxi para rejunte de pisos, com uma fuga de no maximo de 1mm. O porcelanato sera
escolhida pela fiscalizacdo e deverdo ser utilizados como parametros de escolha os valores

apresentados no or¢camento.

8.1 SOLEIRAS

As soleiras das portas onde existir a distincdo de revestimento serdo de granito polido

assentados com argamassa colante especifica para este uso, com caimento de 5%.

9. PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a lixacdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apds a lixacdo
eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necesséario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura serd executada de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréo ser adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do
inicio dos servicos de pintura.

Na aplicacdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e

empapeladas, para evitar respingos.
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Cada demao de tinta sé poderé ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos sucessivas, ou
conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas jA preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificagbes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados

pelas fabricantes das tintas utilizadas.

9.1 ACABAMENTO EPOXI

As paredes indicadas no projeto receberdo acabamento com tinta epoxi. Ideal para
ambientes de saude por ndo possuirem juntas e ser de facil higienizagéao.

Os produtos deverao ser aplicados seguindo rigorosamente as instrugdes do fabricante.

9.2 ACABAMENTO COM TINTA ACRILICA

As superficies externas e as indicadas internamente deverdo receber uma deméo de
preparo para superficies, e logo apds poderd receber a pintura acrilica, em duas demaos. A
forracdo em gesso e a rebocada receberdo pintura acrilica também. As superficies ja pintadas

receberdo reparos e uma demao de tinta quando danificadas

9.3 PINTURA - PORTAS

As aberturas em madeira (portas) receberdo acabamento em esmalte sintético

acetinado. As cores serdo escolhidas pela fiscalizacao.

10. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Deverdo ser executados conforme projeto especifico. Apés a conclusdo dos servigos

deverd ser apresentado o habite-se fornecido pelo Corpo de Bombeiros a fiscalizacao.
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11. AREA EXTERNA E AJARDINAMENTO

Conforme planta apresentada em anexo a area externa recebera intervencdes também.

11.1 JARDIM

O projeto paisagistico devera ser entregue para a fiscalizacdo e a prefeitura municipal
para aprovacao antes da execucao.
A planta em anexo determina as areas a receberem revestimento com grama, canteiros,

e arvores. Serdo instaladas algumas luminarias no jardim.

11.2 CALCADA

As calcadas serdo em cimento polido ou em paver e seguirdo as mesmas

especificagbes do assentamento no estacionamento.

11.2.1 Paver

As pecas de Paver que serdo assentadas deverdo ser lisas na face superior sendo
produzidas com concreto dormido e deverdo atender a todas as normas técnicas de qualidade
e fabricacdo a resisténcia devera ser de 35 MPa aos 28 dias de fabricacdo com as dimensofes
de 10x20cm e espessuras de 8 cm.

O assentamento devera atender a NBR 15953/2011 — Pavimento intertravado com
pecas de concreto — Execucdo, que estabelece os requisitos para a execu¢do do pavimento.

Antes do assentamento deve-se fazer os reforcos necessarios. Em seguida, faz-se a
regularizacdo e compactacdo da base (com placa vibratéria em areas menores ou rolo
compactador em areas maiores).

Apds compactada e regularizada a base, colocar 8 cm de po-de-pedra ou areia para o
assentamento. O travamento devera atender ao projeto em anexo ou ao desenho solicitado
pela fiscalizagdo. E imprescindivel o uso de linhas no sentido transversal e longitudinal do
paver para que ndo se perca o alinhamento das pecas visto que nao seréo aceitas diferencas

de niveis no pavimento acabado.
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Evitar fugas maiores que 2 mm entre as pecas. Finalizado o expediente e ndo concluida
toda a 4rea a ser assentada, deve-se fazer um confinamento provisério para que haja um bom
travamento da regido onde esta pronto o calcamento do paver.

A placa vibratéria deve ser passada duas vezes por todo o pavimento. Garantindo que
haja um preenchimento correto das fugas. Somente apdés a perfeita compactacao fazer o
selamento das juntas do pavimento com areia ou p6 de pedra. Passe bem o vassourdo para
garantir que todos os vazios ficaram completamente cheios. Passar novamente a placa
vibratéria por duas vezes, para garantir que a areia preencha totalmente as fugas entre as
pecas de cima para baixo.

Varra o restante da areia e pO-de-brita que se excederam apos a passagem da placa

vibratoria.

11.3 COMUNICACAO VISUAL

A comunicacao visual da UBS devera atender a Portaria do Ministério da Saude n°
2.838, de 1° de dezembro de 2011.

Conforme Anexo 1 deste memorial.

12. LIMPEZA

Apods o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra; e externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.
Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalacbes deverdo ser testados e

entregues em perfeitas condi¢des de funcionamento.

13. HABITE-SE

A empreiteira serd responséavel pelo fornecimento da CND do INSS ao final da obra

para habilitar-se ao recebimento da Ultima parcela prevista no cronograma.

14. CONSIDERACOES FINAIS

Jé& foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:
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E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servicos.

Sugestbes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico
como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Agua Doce. Devera ser mantido na obra e preenchido
diariamente.

Lembramos que todos os ambientes com exce¢édo dos banheiros e da piscina serdo
climatizados.

Todos os ambientes exceto banheiros e piscina deverdo possuir pontos de rede

l6gica embutidos.



